Приложение Г
(рекомендуемое)

Область применения ТПМК с активным пригрузом забоя в зависимости от инженерно-геологических условий 
В таблице приведены ориентировочные области применения ТПМК в различных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях
	Тип ТПМК
	Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

	
	Скальные грунты
	Полускальные и нескальные грунты

	
	Ненарушенной структуры, прочные
	Нарушенной структуры, средней прочности и малопроч-ные
	Связные, устойчивые
	Связные, неустойчивые
	Смешанные
	Несвязные (сыпучие)

	С суспензионным пригрузом
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С грунтовым пригрузом
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С пневмопригрузом
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С комбинированным пригрузом
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Условные обозначения:

	- область основного применения

	- область возможного применения

	1 – грунт не водонасыщенный

	2- грунт водонасыщенный
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